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Juli 2020; verkenning Syntraal

Geen TVW... en nu?

* SOEN gaat ermee aan de slag
-> Samen Warm Overhees
-> door en voor bewoners!

* Gemeente Soest gaat beleid
) maken; Daarna meer duidelijkheid
Haalbaarheid over toekomst Overhees
Thermische Energie uit s
eigen vijvers in Soest S Corpeflic




Proefopstelling
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Proefopstelling is
een succes

e Kinderboerderij afgelopen
winter verwarmd met warmte
uit de vijver

* In de winter zo’n 30 woningen
(8kW) per vijver te verwarmen

* In de zomer kan nog meer
warmte geoogst worde; dan
warmteopslag nodig
(onderzoek loopt, schatting
130 woningen per vijver)




Warmte uit vijvers Overhees

- Circa 150 woningen direct aan vijvers

- En een senioren complex met 150 — 200
appartementen

- Toekomstig project om warmte uit vijvers te halen? \

-> dan wel seizoensopslag nodig (bv WKO)

Warmtewisselaar onder
steigers langs de oever?
. - Leidingen door
kruipruimte?

i |- Weinig graven voor
|/ warmtenet

- Verbetering waterkwaliteit
Verbetering biodiversiteit
8 - Verkoeling in de zomer
~ "= - Recreatiemogelijkheden




Co-productie is
essentieel!

Door en voor bewoners

O Betekent vrijwilligers die
meedoen uit de wijk

o Kennis en kunde uit de wijk

Toekomstbestendige wijk
O Groen, koel, veilig, sociaal, etc

Samenwerking

Energie Actief Soest
O Zet m op 60
O Straat gesprekken



Eisen warmtesysteem

»CO2 reductie

»Haalbaar & Betaalbaar
»Schaalbaar (klein beginnen)
» Goed financieel model

» Onafhankelijk en met lokaal
eigenaarschap
* Eigen warmtebedrijf?
* Winsten lokaal besteden en
investeren in de wijk

» Minder afhankelijk van het seizoen
Seizoensopslag
» Volledig zelf energie opwekken zonder

fossiele brandstoffen
Mag ook in stapjes
» Gezamenlijk model

Inkoop
Servicemodel

Soester
Energi
Cocperatie



Inkoopactie isolatie

- Samen weet je meer

- Buurtteam Overhees Over Hitte
zoekt het uit!

Mee doen?

Zet je naam en emailadres op de
interesselijst




Samen voor een
mooiere wijk




Warmtetransitie
technisch onderzoek

Soest Overhees




Alternatieve bronnen

Thermische energie
uit oppervlakte-
water

Technisch
toepasbaar

Thermische energie
uit afvalwater

Zonnecollectoren Lucht/water-
(PVT-panelen) warmtepomp

Kosten Duurzaamheid

Openbare ruimte Leveringszekerheid




Voor - en
nadelen

Bewoner wordt grotendeels ontzorgd
Efficient en daarmee lagere energiekosten
en minder CO2z-uitstoot.

Voor een collectief systeem moeten
voldoende aansluitingen zijn om het
financieel rond te krijgen

Aanleg van een distributienet

- Afnameverplichting voor ongeveer 30 jaar

Kan alles zelf organiseren naar eigen
inzicht. Onafhankelijk van anderen
Kan daarmee ook zelf energiebalans
invullen (groene/grijze stroom)

In sommige gevallen geluidsoverlast.
Geen collectiviteitsvoordeel
Moet alles zelf organiseren




Technisch
toepasbaar

Thermische energie _

uit afvalwater

Toepasbaar voor woningen in buurt van
rotonde clemensstraat/ koningsweg

Energie voor circa 360 weq

Thermische energie _

uit oppervlakte-
water

Toepasbaar voor woningen in buurt van vijvers

Wordt nog aan gewerkt, maar naar schatting
130 woningen per vijver

Zonnecollectoren _

(PVT-panelen)

Voor de gehele buurt een mogelijkheid

Lucht/water- —

warmtepomp

Voor de gehele buurt een mogelijkheid



Technisch
toepasbaar

TEA




Technisch
toepasbaar

TEO




Technisch
toepasbaar

TEO / TEA

MT-net: Warmte wordt collectief opgewaardeerd. Woning
krijgt alleen een afleverset.
Geschikt voor woningen met minimaal energielabel D.

Bronnet: warmte wordt per woning opgewaardeerd met
eigen warmtepomp. Mogelijkheid tot koelen.
Geschikt voor woningen met minimaal energielabel B.

Isoleren loont!

Door isoleren neemt de
warmtevraag af. Dit is niet alleen
duurzamer en goedkoper, maar
zorgt er ook voor dat er meer
woningen op het warmtenet
passen.

De investering voor het warmtenet
per woning wordt hiermee lager.

Als de woningen goed geisoleerd
zijn kan een bronnet worden
aangelegd. Dit is duurzamer
(efficiénter) en biedt mogelijkheid
tot koelen. Jaarlijkse kosten lager.




Technisch
toepasbaar

TEO / TEA

_ Bronnet: warmte wordt per woning opgewaardeerd met
eigen warmtepomp. Mogelijkheid tot koelen.

Geschikt voor woningen met minimaal energielabel B. In de woning

Het bronnet levert ca. 17 °C

In huis komt daarom een
warmtepomp installatie om ca. 40
°C naar de vloerverwarming af te
geven.

Voor het warme water gaat een
elektrische boiler zorgen.




Technisch
toepasbaar

PVT

Zonnecollectoren op de daken. Woning
gebruikt eerst wat het zelf nodig heeft.
Op termijn aanleggen van een WKO. Dan
kan de overige warmte hierin opgeslagen
worden.

Grote voordeel: zonnecollectoren leveren
vooral in de zomer, maar warmtevraag is

vooral in de winter. Met opslag kan dit op
elkaar worden aangesloten.




Technisch
toepasbaar

PVT

Lokaal
Lage Temperatuur
‘Warmtenet

Lokaal
Lage Temperatuur
Warmtenat

Warmte Koude Opslag [Weo) e Opslag (WHD)




Technisch
toepasbaar

PVT

Vacuiimbuis collector PVT-panelen

S5
S 7 oz Y ey




Technisch
toepasbaar

Lucht/Water

Monoblock lucht/water warmtepomp.

Geschikt voor woningen met minimaal energielabel D,
maar bij voorkeur vanaf energielabel B.

Minder opstelruimte in de woning benodigd.

Warm water via boiler

Isoleren loont!

Door isoleren neemt de
warmtevraag af. Dit is duurzamer en
goedkoper, het zorgt er voor dat er
een kleinere warmtepomp
toegepast kan worden. De
afgiftetemperatuur kan lager
worden, waardoor het rendement
verbeterd.

De investering voor de warmtepomp
en de verbruikskosten worden hier
mee lager.




Kosten

Thermische energie
uit afvalwater

Investering beperkt. Isoleren niet strikt
noodzakelijk. Wordt in het algemeenin 10 a
15 jaar terugverdient.

Thermische energie
uit oppervlakte-
water

Investering beperkt. Isoleren niet strikt
noodzakelijk. Wordt in het algemeenin 10 a
15 jaar terugverdient.

Zonnecollectoren
(PVT-panelen)

Hoge investering, wordt niet terugverdient in
de levensduur (collectieve variant)

Lucht/water-
warmtepomp

Relatief lage investering in warmtepomp
Investering in isoleren van de woning
Relatief hoge energiekosten



Duurzaam-
heid

Thermische energie - Zonnecollectoren _

uit afvalwater (PVT-panelen)

Gelijktijdigheids-principe = efficiént

Reductie CO2 groot CO2 uitstoot hoog, amper lager dan bij een

aardgasketel
! BIE Lucht/water-
uit oppervlakte-
warmtepomp

water

Relatief hoog elektra verbruik
Reductie CO2 uitstoot relatief gering

Gelijktijdigheids-principe = efficiént
Reductie CO2 groot




Openbare Soest
ruimte TEA

TEO




Openbare
ruimte

Thermische energie
uit afvalwater

Aanleg warmtenet, incl. WKO en warmtepomp
= weg openbreken

Thermische energie _

uit oppervlakte-
water

Aanleg warmtenet, incl. WKO en warmtepomp
= weg openbreken

Vijvers afkoelen = betere waterkwaliteit =
vaker en langer zwemmen in de zomer

Zonnecollectoren
(PVT-panelen)

Schittering van de panelen

(op termijn) WKO en warmtenet in de OR

Lucht/water-
warmtepomp

Mogelijk geluidsoverlast

Verzwaren elektranet



Leverings-
zekerheid

Collectief:

Leveringszekerheid bij wet geregeld. De
warmteleverancier moét leveren. In het
geval er een bronzijdig tekort optreed moet
de exploitant een back-up organiseren.

Individueel:

L/W-warmtepomp

Bij een goede pomp zit er een elektrisch
element bij voor zeer koude dagen.
Wanneer en geen warmte meer te winnen is
uit de buitenlucht schakelt het systeem over
op het elektrisch element. Hiermee fungeert
deze in wezen als elektrisch kacheltje.




conclusie

Allereest belangrijk om te isoleren. Hoe
meer huizen goed geisoleerd zijn, hoe meer
woningen verwarmd kunnen worden met de
duurzame bronnen.

Meerdere technieken toepasbaar, maar niet
op zich toereikend voor de gehele buurt.
Oplossing: meerdere technieken naast
elkaar toepassen.

Wij adviseren om TEO en TEA maximaal te
benutten. Hierin is de keuze voor een laag
temperatuur of een midden temperatuur
net. Verder aanvullen met PVT.

Technisch
toepasbaar

Investeringen
(levering en
opwek)

Duurzaamheid
(CO2)

Openbare
ruimte

Leverings-
zekerheid

ZLT/

bron-
het

MT

PVT
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